FICHA TECNICA

PSN-Panel Simple

Para techos, paredes.entrepisos
y estructura portante.

Panel ondulado de poliestireno expandido que lleva adosa-
das en ambas caras mallas de acero vinculadas entre si
mediante conectores electro soldados.

¢Por qué utilizar Paneles de EPS?

REDUCCION DE LOS PLAZOS DE ENTREGA:

El sistema es de simple montaje y no requiere ni herramientas

pesadas ni complejas.

Utiliza concreto comun que al ser proyectado permite realizar
eltrabajo a una velocidad 5 u 8 veces mas rapida que la cons-
truccion tradicional.

@ ECONOMICO:

La rapida ejecucion de las tareas resulta en un ahorro en los
tiempos de obra gris. Esto permite la entrega anticipada del
inmueble acortando los efectos de posibles ajustes inflaciona-
rios.

La sencillez general del sistema se traduce directamente en
un ahorro de limpieza de obray en la disminucion de alquile-
res en volquetes.

- AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO:
Aporta una mejor aislacion térmica y acustica que una losa tra-

dicional, permitiendo un ahorro notable en climatizacion vy
reduccion de los ruidos molestos.

@ CAPACIDAD ESTRUCTURAL GARANTIZADA:

El sistema tiene una resistencia estructural apta para soportar
todo tipo de exigencias, posibilitando su utilizacion de manera
integral resolviendo los elementos estructurales necesarios
para la correcta transmision de las cargas y prescindiendo asi

de sistemas auxiliares.

Cuenta con un Certificado de Aptitud Téchica (C.A.T))

@ LIVIANO

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS.
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Informacion Técnica

PANEL DE EPS:

Densidad: 12 kg/m?,

Espesor: Variable, entre 4y 20 cm. Espesores frecuentes:
Entre .8 y 10 para muros internos y externos, entrepisos vy
cubiertas.

Ancho: 1,20 mts no variable.

Ancho de cada malla: 1.24 mts.

Ancho total: 1.28 mts.

Longitud: Variable segun nececidad.

MALLAS:

Las mallas son de acero de alta resistencia con tensién ul-
tima de 600 MPa y estan conformadas por barras de acero
en la siguiente disposicion:

Armadura Principal: Diametro de 2,50 mm con una sepa-
racion promedio de 7.60 cm.

Armadura Secundaria: Diametro de 2,50 mm con una se-
paracion ¢/ 11,25 cm -7,60 cm.

Armadura transversal: Diametro de 3.00 mm.

Las mallas sobresalen 50 mm en caras opuestas, de modo
tal que al solaparse entre si aseguran la continuidad por
yuxtaposicion de las armaduras.

Prestaciones técnicas Panel revocado

v Resistencia metalica a ser evaluada por calculo y disefo.

v Asimilable a placa moderadamente rigida bidireccional.

v Resultados flexion y otros ensayos: Consultar Departa-
mento Técnico.

v Resistencia termica: Variable con espesor. Referencia PS
N 08, k= 0,49 W / m2 'K

v Resistencia a fuego: Tipo F (Dificimente inflamable o auto
extinguible).

v Higiene: No toxico, no radioactivo, no carcinogeno, no
repele gases ni causa dario alguno a la salud.

v Acustica: Variable, Referencia PSN 08 Rw = 45dB.

v Durabilidad: Mayor a 50 afos.

GREEN GROUP

SUSTAINABILITY CONSULTING




