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Para reemplazo de bovedillas de EP gueta
en co 0 adiciona

PANEL ESCALONADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO QUE LLEVA ADOSADAS
EN AMBAS CARAS MALLAS DE ACERO GALVANIZADO
VINCULADAS ENTRE SI MEDIANTE CONECTORES ELECTRO SOLDADOS.

{Por qué utilizar Paneles PLP-G en vez de
bovedillas?

REDUCCION EN EL TIEMPO DE MONTAJE:
Las piezas abarcan mayor superficie sin
afectar su manipulacion.

ECONOMICO:

La particularidad de este tipo de paneles es
la standarizacion, y velocidad en el proceso
constructivo asegurando terminaciones de
alta calidad sin restricciones.

AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO:
Aporta una mejor aislacion térmica y acustica
que una losa tradicional, permitiendo un ahorro

importante en climatizacion.
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ALTA CAPACIDAD PORTANTE:
Su diseno que incorpora la creacion de nervios {1-3),
permite mejorar su rigidez, reduciendo deformaciones
y vibraciones, ademas de al tiempo que su altura,
permite aumentar el brazo de palanca de la placa
ejecutada para asi alcanzar mayores luces.

NO REQUIERE DF VIGUETAS ESPECIFICAS NI LONGITUDES FIJAS.

La solucion ideal para todo tipo de losas,y
especialmente recomendada para losas con cielorrasos
suspendidos.
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A diferencia de otros paneles Cassaforma, -
en este caso no requieren proyeccion de mortero inferior.
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COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Y W ACABADOCS.

LIVIANO. g

N
AR
a CASSAFORMA

SISTEMA CONSTRUCTIVO INTERGAL

© Viamonte 1328 - 8° Piso C.A.B.A (C1053ABC)
{. (54 11) 4374-3487/7661 (54 11) 4372-37830
E_]J info@cassaforma.com

Informacién Técnica
PANEL DE EPS:

Densidad: 12 kg/m3. Espesor: Variable, entre 16 y
24 cm. Espesores frecuentes: Entre 18y 22 cm.

Ancho: 1,20 mts no variable.

Ancho de cada malla: 1.24 mts. Ancho total: 1.28 mts.
Longitud: Standard 2,50 mts.

MALLAS:

Las mallas son de acero galvanizado de alta
resistencia con tension ultima de 600 MPa y estan
conformadas por barras de acero en la siguiente
disposicion:

Armadura Principal: Diametro de 2,50 mm con una
separacion promedio de 7-60 cm.

Armadura secundaria: Diametro de 2,50 mm con una
separacion el 11,25 cm -7,60 cm.

Armadura transversal: Diametro de 2.50 mm. Las
mallas sobresalen 50 mm en caras opuestas, de modo
tal que al solaparse entre si aseguran la continuidad por
yuxtaposicion de las armaduras.

Prestaciones técnicas Panel Encofrado

v )t?&b%%?ﬁcm MECANICA A SER EVALUADA POR CALCULO

v RASIMILABLE A PLACA RIGIDA BIDIRECCIONAL.

v BESULTADOS FLEXION Y OTROS ENSAYOS: CONSULTAR
DEPARTAMENTO TECNICO )

v RESISTENCIA A FUEGO: TIPO F (DIFICILMENTE INFLAMABLE 0
AUTO EXTINGUIBLE). HIGIENE: )

v NO TOXICO NO RADIOACTIVO NO CARCINOGENG NO REPELE

GASES NI CAUSA DARO ALGUNO A LA SALUD. )

v ACUSTICA: VARIABLE, SEGUN CAPA DE COMPRESION Y

REFUERZ0S i

v DURABILIDAD: MAYOR A 50 ANOS.
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El sistema de bovedillas PLP-G suplanta el uso
de bovedillas tradicionales, ya sean de EPS o

ceramicas.
o Tienen la ventaja de tener incoroprada la malla
reparticion.

Sus nervios se ejecutan en obra posibilitando su
dimensionado segun tablas.

La continuidad de los nervios permiten establecer un
largo de panel standard.

Cortar la paneleria es un proceso muy sencillo que
permite minimizar los desperdicios.

La incorporacion de la mmala le aporta mayor rigidez a
los bloques en referencia a otros bloques de EPS a la
vez que los protege de desgaste en su transporte y
manipulacion

Sus nervios in situ

Se incorporan dentro de la misma masa de horm|gon
colado de encadenados permite mejorar la rigidez de
las losas aminorando deformaciones y vibraciones.

La incorporacion de perfileria inferior aumenta las
prestaciones mecanicas, mejorando las luces de
alcance y disminuyendo la distancia entre apoyo en su
proceso de colado.

Por ultimo al utilizar mallas galvanizadas no requiere
la proyeccion inferior de mortero, mientras que la
perfileria inferior puede servir para la fijacion de
placas de yeso.

7 Lineon de paneles

«a CASSAFORMA

SISTEMA CONSTRUCTIVO INTERGAL

@ Viamonte 1328 - 8° Piso C.A.B.A (C1053ABC) GRE,EN. GROUP
Qo (54 11) 4374-3487/7661 (54 11) 4372-37830 sustainability consulting
B2 info@cassaforma.com




